V-HDRiZOn 


プリ t ットドームカベラ 

PTC-1000 


PTC-1000 をご使用じなる前に本取扱説明書を 
よ < お読みくた‘さい。 

万一の隙に備え、本取扱説明書は大切に保をし 
てください。 






































































プリ t ットドームカ^ラ PTC- 1000は、1/4型 CCD カラーカソラと32倍 
ブームしンブ、およひ'プリ t ット型水平垂直回転台を一体化した小型ドー 
ム形状の監視力:ラです。 


•水平回転台は360°エンドしスで回転し、回転台のプリ t、 ソト動作速度 
は、最高360° /s と高速移動します。 

• カソラポジションを最大2日6力所プリ t、 ソトすること巧できます。 

•高性能なデジタル信号処理にを採用することじより、高解像度（水平解 
像度日 20TV 本)、高画質 （S/N50dB) を実現するとともに、ワイドグイ 
ナミックしンジ機能も搭載しています。 

•32 倍の光学ブームと、16倍の電子ブームを併用することで、最大5に倍 
の高倍率ブーム巧巧能です。 


1 




安をにお巧いいただ < ために 


安全上のごミ主意 


この 「ま全上のごま意」は、本機を正し<お使いいただき、あなたや他の 
人々へのち害や目才産への損害を未然に防止するためじ守っていただきたい 
事項を示しています。ご使用前によ<読んで大切じ保管して<ださし、。 

巧の表示と図記号の意味をよく理解して灯5本文をお読み < ださし、。 


么警告 

この表示をお視して、誤った取り扱いをすると、人巧死こま 
たは重傷を負ラ可能性な想定ちれる内容を示しています。 

A ま意 

この表示をお視して、誤った取り扱いをすると、人巧傷害を 
負〇可能性巧想定ちれる内容およ a 物的損害のみの発生巧想 
定ちれる内容を示しています。 


図記号の意味 


名称：ミ主意 

/|\ 意味：ミ主意すべき内容を示しています。 

/ • \ 具体的な内容は文章や絵で示します。 

0 

名称：禁止 

意巧：してはいけない内容を示しています。 

具ホ的な内容は文章や絵で示します。 


〇 

名称：強制 

意味：しなければな己ない内容を示しています。 

具体的な内容は文章や絵で示します。 



妻 

名称：風呂場-シゎワー室での使用禁止 

意味：製品を風呂場やシゎワー室で使用することで义災-感電などの 
損害巧起こる可能性を示しています。 

図の中1こ具ホ的な禁止内容巧おなれています。 



D 

名称：接幽禁止 

意味：接醜すると感電などの傷害巧起こる可能性を示しています。 
國の中1こ具体的な禁止内容巧おなれています。 



名称：分解禁止 

意味：製品を分解することで、感電などの傷害巧起こる可能性を示し 
ています。図の中1こ具体的な禁止内容び描なれています。 


€ 

名称：電源プラグをコン tz ントな己抜け 

意巧：使用者区電源プラグをコン tz ントな己抜くよラ指示しています。 

図の中1こ具ホ的な指示内容巧おなれています。 
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A 警告 

万一、煙巧化ている、をなにおいや音巧するなどの異常が態のとき、す 
<1こ AC アダプタをコン tz ントな己巧<。 

そのまま使用すると、义災•感電の原因となります。煙など巧化な< 
なるのを確認して、販売店に修理をご依頼<ださい。お客様による修 
理は后険ですな己絶がおやめ<ださい。 

€ 

万一、機器の内部じ水などび入った場合は、ます' AC アグプタをコッ t 
ントけ己巧<。 

ただちに販売店にご連絡< だちい。 

そのまま使用すると义災-感電の原因となります。 

€ 

万一、異物巧機器の内部1こ入った場合は、ます' AC アダプタをコン t ン 
卜巧己抜<。 

ただちに販売店にご連絡 < だちい。 

そのまま使用すると义災-感電の原因となります。 

(特1こお子様のいる環境ではごを意 < ださい。） 

€ 

万一、画面巧映己ないなどの巧障の場合1こは、 AC アダプタをコン tz ン 
卜巧5抜<。 

それむ己販売店1こ修理をご依頼<ださい。そのまま使用すると义災 • 
感電の原因となります。 

€ 

万一、機器を落としたり、キゎビネットなどを破損した場合は、 AC ア 
ダプタをコン tz ント巧己抜<。 

それな己販売店にご連絡<ださい。 

そのまま使用すると义お-感電の原因となります。 

を 

電源、コードけ傷んだ己（麻線の露出、断線など）販売店に交換をご依 
頼 < ださい。 

そのまま使用すると义お-感電の原因となります。 

i 

1 


この機器の裏周た、キゎビネット、カパーは外ちない。 

内部には電圧の高い部分巧あり、感電の原因となります。 

内部の点検-整備-修理は、販売店にご依頼<ださい。 



この機器を改造しない。 

义お-感電の原因となります。 



<5ついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置なない。落ちた 
り、倒れたりして、け巧の原因となります。 

0 

表示ちれた電源電圧（交流100V)で使用する。 

表示ちれた電源電圧1乂外では、义お-感電の原因となります。 

i 

1 
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この機器に水を入れたり、め己ちない。 

义災-感電の原因となります。 

雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にごを意<ださい。 


0 


電源コードの上 I こ重いちのをのせたり、コードを本機の下敷き I こしな 

コード巧'傷ついて、义災•感電の原因となります。（コードの上を敷物 ) 
などで覆ラことにより、それに気付なす、重い物をのせてしまラこと 
巧'あります。） 


電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、むじったり、 
引っ張ったり、加熱したりしない。コード巧破損して、义災•感電の 
原因となります。 


0 


風呂場、シゎワー室では使用しない。 
义お-感電の原因となります。 



雷巧鳴り化した己本体、クーブルや AC アグプタなど I こは軸れない。 
感電の原因となります。 



AC アダプタのプラグの刃や取付面 I こほこり巧付着している場 S ま 、 AC 
アグプタ本巧を抜いてな己、プラグ上のほこりを取り除<。 

AC アグプタのプラグの絶縁低下じより、义おの原因となります。 
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A ミ主意 


湿気や1まこりのをい場巧に置巧ない。 

义災-感電の原因となること巧あります。 

0 

調理台や加湿器のそばなど、ミ由煙や湯気-水滴巧当たるよラな場所1こ 
置なない。 

义お-感電の原因となること巧あります。 

0 

電源コードを熱器具に近づけない。 

コードの被み <巧溶けて、义災-感電の原因となることびあります。 

0 

めれた手で AC アダプタを披き差ししない。感電の原因となることげあ 
ります。 

0 

AC アダプタを抜<ときは、電源コードを引っ張己ない。コード巧傷つ 
き、义災•感電の原因となること巧あります。むす' AC アダプタ本ホを 
持って抜いて < ださい。 

0 

移動ちせる場合は、化す' AC アグプタをコン t ントな己巧<。外部の接 
続コードを外したことを確認のラえ、移動して < ださい。 

コードけ'傷つき、义お-感電の原因となること巧あります。 

€ 

お手入れの際は、安全のため AC アダプタをコン tz ントな5巧いて行 
ラ。感電の原因となること巧あります。 

€ 

この機器を長期間、ご使巧じな己ないときは、安全のため必す ' AC アダ 
プタを〕ン tz ントな己抜<。 

义おの原因となること巧あります。 

€ 

設置およぴ配線工事には経験と技術巧必要ですので販売店にご相談< 
だちい。 

A 

購入後、定期的な点おや内部の掃除を販売店1こご相談<だちい。機器 
の内部に1まこり巧たまったまま、長い間掃除をしないと义おや故障の 
原因となることけあります。 

A 
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AC アダプタのプラグはコン tz ントに根元まで確実に差し込む。 

差し込み巧不完全ですヒ発熱したり1まこり巧付着して义おの原因とな 
ることなあります。また、電源プラグの刃に触れると感電すること巧 
あります。 

〇 

AC アダプタのプラグは根元まで差し込んでちゆるみなあるコン t ン 
卜1こ接続しない。 

発熱して义災①原因となること巧あります。販売店や電気工事店にコ 
ン tz ントの交換を巧頼して < ださし、。 

0 

しンブを直接太陽に向けない。 

太陽光など、強い化の当たる場所に置なないで<ださい。 

化巧焦点に集まつて义災になる場合巧あります。 

0 
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• 付属品な外の AC アグプタは絶がじ使用しないで<ださい。 

• 本機は日本国内用に作己れたものです。 

化す' AC 100 V 、50 Hz または60比でお使い<ださい。 

電源およけテしビ方式の異なる外国ではご使用になれません。 

• 本機に電源スイ、ソチはありまだん。保守-ベンテナンスの際は、むす ' AC 
アグプタをコン t ント0台抜いて<ださい。 

• 本機は屋内専用 t デルです。屋外ではご使用になれません。 

•保管にあたっては直射日光のあたる所、暖房器具の近<1ご放置しないで 
<ださし、。 

変色、変お、 S 如章の原因となること巧あります。 

•湿気やほこりのるい場所、潮風のあたる場所、振動のるいところには置 
灯ないで < ださし、。 

使用上の環境条件は巧のとおりです。 

温度： -10 で〜50で 

湿度： 30%〜90% (結露しないこと） 

• 本機の清掃は、乾いた巧で拭いて<ださい。 

シンナーやベンジンなど揮発性のものは使用しないで < ださし、。 

• カソラしンブを直接义陽あるいは強い光に向けないで < ださし、。 

撮彰不能じなること巧'あります。 

•電池についてのごミ主意 
長時間使用しないときは、取り化して<ださい。 

充電式電池 （ Ni - Cd ) は使用しないで<ださい。 

新旧、異種の電池を混用しないで<ださい。 

充電したりショートしないで < ださし、。 

• 本機は天井設置または据置専用 t デルです。 

天井設置の際は、専用の取付金具を使用し、本書 P .14 〜 P .18 を参考に 
して、落下防止など、安全性を十分に確認して<ださし、。 

• AC アグプタは保守-ソンテナンスできる場所に設置してくだちい。 

• 消耗品につし、て 

巧の部品は消耗品です。寿命回数を目安に交換して<ださい。 

消耗品の交換は、保証期間内であってち有料となります。 

しンブ部：約100万動作 
スリップリンブ：約200万動作 
夕：約200巧動作 
シック□ベルト：約200巧動作 
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•ZX'J 'ソプリンブのクリーニングに つし、 て 
本機では、スリップリンブと呼ばれる部品を使って、電源や信号の伝達 
を斤っています。このスリップリンブ巧ちれると、画質の劣化やタイブ等 
巧発生すること巧あります。スリップリンブのちれ防止のためじ、約1 
週間ごとにクリーニングを実施して < ださい。 

クリーニングのちま 

1. 自動で実飽する場合 

OSD ベニュー [MAIN CONTROL ] / [ CLEANING ] の設定を [1 DAY ] または 
[1 WEEK ] にします。 

OSD (オン•スクリーッ-デイスプしイ）じよる設定 (P.31) 

2. 手動で実飽する場合 

リ亡コンの RESET ボタンを押すと、パン、チルトの初期化動作を開始し、ク 
リーニンブを行います。 
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本辕街爱 


各卽名称と機能 


本体 
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フイわしスリ亡コン 



©PRESET 
感 ID 

④ NUMBER 

本 

(©SEQUENCE 
©NORMAL 
®AUTO 
®TEI_E 

®MENU 


⑩ CURSOR 
PAN^ILT 


~ HOME 〜 ■ 

: URSOR ^5~j~~ 



① POWER 

⑤ RESET 

⑥ AUX 

⑩ AUTO PAN 

⑧ OPEN 

⑨ CLOSE 

⑩ NEAR 

©FAR 
御 WIDE 

©DIRECTIONS 

-⑩ HOME 


ミ主意事項 

•「*」 ボタンは通常動作では使庙しません。 


本機概要 
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ボタツち称_ I _が能説明_ I 参照ぺージ 


① 

POWER 

力べラ電源を [ ON / OFF ] します。 

P .21 

感 

PRESET 

プリ tz ットポジシヨッを登録する場合 I ご使用します。 

P .25 

感 

ID 

複数台力^ラを使巧する場含に設定します。 

P .3 日 


NUMBER 

プリ t ットポジシヨッを実行する場合 I ご使用します。 

P .2 目 

質 

RESET 

力^ラへッドの位置を再調整します。 

P .22 

© 

AUX 

アラーム化力く 2> な5アラーム信号げ出力ちれます。 

あ5方'じめ日 SDt — ドの設定丹'必要です。 

P .27 

0 

IRIS 

NORMAL 

常時輝度しべルげ標準が態となるよラじ、しンブ絞り 
( IRIS ) 丹’自動的に調整されます。 

P .24 

感 

OPEN 

輝度しベル灯'明るくなります。 

P .24 

質 

CLOSE 

輝度しペル巧暗くなります。 

P .24 

通） 

FOCUS 

AUTO 

オートフォーカスが態|こします。 

P .23 

⑩ 

NEAR 

近<の被写が I ごフォーカスをさわだます。 

P .24 

频 

FAR 

遠<の被写体 I ごフォーカスをさわだます。 

P .24 

囑 

ZOOM 

TELE 

ブームイン（望遠側）します。 

P .23 

强 

WIDE 

ブームアウト（広ち偵!])します。 

P .23 

颇 

DIRECTIONS 

力^ラへッドの向きを巧変させます。 

日 SD 上のカーソル操作で使用します 

P .22、 

P .31 

曠 

HOME 

ホームポジシヨ ソへ 移動します。 

OSD 上のカーソル操作で使用します。 

P .22 

⑩ 

MENU 

日 SD 表示を ON / OFF します。 

階層>^ニューでは1つ前の画面に戻ります。 

P .30、 

P .31 

曠 

CURSOR PAN/TILT 

ベニュー操作を一時中断します。 

P .31 

過） 

AUTO PAN 

オートバン動作の[開始/停止]をします。 

P .28 

领 

SEQUENCE 

シークンシわル動作の[開始/停止]をします。 

P .29 


※〇 SD (プン.スクリーン•デイスプしイ） 


本機概要 
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ワイヤレスリモコン 


ワイわしス IJt コン（しツ下、 IJt コン）①赤外線発光部を力^ラ本体前面 
じある受光部に向け、希望する動作のボタンを押し、力^ラ本体を操作し 
ます。 

受信可能範囲 

距離：受光部正面な白の 7 m な内 

角度：受光部正面より左ちの日0°、上約10°、下約30° L ツ内 

真横から見た図 真下から見た図 




注意まち 

•义隠化やイツバータ堂化むのお<など、周囲のが況 I ごより受信可能範囲巧短<なっをり、 
受信しないこと巧あります。その眉合は受信側の設置場所をををするな、义陽光などを 
遮って < ださし、。 

•電ミ也は、リモコンの裏面区ある [▼] マークをち E 日の方向へ巧し、電ミ也クースカバーを化 
して単4電池2個を入れて<ださい。 

•極性 （+/ —の向き） I ごは十分を意して<ださい。 

-電ミ也はむす単4電池を使用して < ださし、。 

•を I こ一度は電ミ也を交}奧して <だちい。 

-付属品の電ミ也は最初の動作確認庙のちのです。有タカ使用期間はな証してありまだん。 

隣接して設置ちれた複数台の力^ラは、 iJt コン操作を受信するとすベて 
同じ動作をします。 

各力^ラにあ己灯じめ D 番号を設定し、リ t コン0己 D 番号を指定すると 
個別に力べラを操作すること巧できます。 

D 番号は、最大9台まで割り当てること巧できます。 

ID 番呈設定 ( P .30) 


本機概要 
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設置ち法 


まち事頃 

•本機を持ち運ぷ場含は、むすペース部分をお持ちください。 

•ね:>(ラへツ ドのパツ•チルト回転部を手で動なさないでくださし V 故障の原因となります。 


本機を設置する場所（天井）じ、取付孔およびコード通し孔を開けま 
す。 



天井取付金具の取付孔（下礼） 4 箇所 

々72 mm (コー ド通し？ L) 


A 警告 

本体•天井取付金具を含わせち質量は約1600目です。 

取付ける天井は、本体•取付け金具を合わせた質量に十分耐え5れる 
巧を確認、してくだちし、。 

十分な強度げない場含、落下の原因となります。 



LULU の•のの 


本機概要 
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2. 巧属①天井取巧金具を、天井に取 U 付けます。 

取付ネジ '4 本でしっけりと固定します。 

取付ネジ '4 本は付属品ではありません。別途、お求め I こなって<ださい。 



A 警告 

金具取付ネジはしっけりと締め付けて < ださし、。 
しっけりと締まっていない場合、落下の原因となります。 


3 . 本機を天井取巧金具に取り付けます。 

天井取巧金具の [A ] マークと、本機裏の [A ] マークの方向を合わせます。 



本機概要 
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4 . 天井取が金具の溝巧箇所）へ本機裏のの部巧箇所）を差し泣み、時 
計回 U で25°回します。 


正面 


正面 



5 . 本機と天井取付金具を、巧属の固定ネジで固定します。 



本機概要 


16 






















複合クーブルを本機背面へ取 u 出す場合 

複合クーブルを本機背面へ取り化す場合は、本機を天井取巧金具に取り付 
ける前じじ(下の処理を巧って < ださい。 

1 . 本機のベーつ背面塞ぎカバーをペンチなどではちみ、取り除きます。 



2 . 複合クーブルを本機の背面な5化しな巧5、本機を天井取巧金具に取 
リ付けます。 
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接続のし巧た 


アラーム入力 RS-485/RS-422 

(10P コネクタ ( 黒 ) ） （ 5P コネクタ（白）） 



RS-485/RS-422 端子巧 P〕 ネクタ） アラーム入力端子 （lOP〕 ネクタ) 


ピッ番号 

節子爸 

コードを 

① 

DATA (+)/ DATAOUT (+) 

茶 

CD 

DATAC -)/ DATAOUTC -) 

ホ 

感 

未接続 / DATA IN ( + ) 

糧 


未接続 / DATA IN (-） 

黄 

CD 

GND 

緑 


ピン番号 

銷子名 

コー ドを 

① 

ALARM INI 

里 

感 

ALARM IN 2 

S 

感 

ALARM INS 

青 


ALARM IN 4 

紫 

魯 

GND 

灰 

(D 

ALARM IN 日 

桃 

風 

ALARM IN 目 

黄±色 

感 

ALARM IN 7 

白/黒 

(D 

ALARM INS 

灰/黒 

娜 

GND 

稽/黒 


アラーム出力端子巧 P コネクタ) 


ピン番号 

銷子名 

コードを 

① 

ALARM OUT 1 

薄紫 

(2) 

ALARM OUT 2 

薄青 

這） 

GND 

薄緑 


注忌まち 

• RS -48 日/ RS -422 •アラーム入化カクーブル I ごつ いては、配線後、裸線部分け露化しないよ 
ラに絶縁処挂を施して < ださい。 

•映像クーブルの BNC コタクタ（金属部分）巧外部の金属と晒れないよラにして<ださい。 
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ームカバー 設置 


イ寸属①ドームカバーを取り付けます。 


ドームカバーの 取りがけなた 


1 . 力べラの飾リリングを左に回し 
てかします。 



ム .ドームカバーの突起おし部と力 
ベラのリ t コン受光部の方向を 
含ねだます。 


IJt コン受光部 

固定の 
(3 窗巧） 

突起無し部 


固定爪用溝 
(3 窗巧） 


ドームカバ'一の固定の （3 箇所） 
に挿入し、ちじ回します。 

ドームカバーな 固定ちれます。 



ま意事項 

-ドームカバーの□ックは、クリック感げあるまでドームわバーを回してく起さし、。 

ドームカバーの□ック丹'十分でない場含、ドームカバーげ落下し、け丹’や破損の原因とな 
し J ます。 
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ドームカバーの 取り外し巧た 


1. 力^ラ側面のドームカバー固定し 
パーを失印方向に押し、□ック解除が 
態じします。 


2 . ドームカバーを左に回します。 

ドームカバー 巧外れます。 


力^ラのチルト動作範旧を制限する場合 

力^ラのチルト動作範囲の工場出荷時設定は、上1日°下19日°に設ちちれ 
ています。 

撮穀時に台座部の映り込み巧あるため、動作範囲制限を設定し調整します。 

ブ. OSD [ PANTLT ] で [DOME COVER ] を [：0 N ] じ設定します。 

力べラのチルト移動量制限巧設定ちれます。力べラの撮影範囲巧ドーム部の 
みに設定ちれます。 

動作範囲は下15°〜下165°じ設定ちれます。 
ク|」アドームカバー装着時1^1外はに FF ] に設定します。 

OSD (オン•スクリーン•デイスプしイ）による設定 （ P .38) 

を篇事頂 

•ブームイツ(望遠側)な升では、台座およひ‘ドームカ/ '(一の端面の映り込みけ発生します。 


電源の接続 


本機には電源スイ、ソチけありません。 

本機と AC ァグプタを接続し、 AC ァグプタをコン t ントに接続すると電源 
巧 ON じなります。 

力^ラは、電源巧 ON じなると自動的に初期設定を巧います。 

なお、カソラの電源じついては、 iJt コン操作じよって、電源の ON が態と 
スタンバイ状態を切換えること巧できます。 
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本推の操作 


カメラの電源 ON / OFF 操作 


ONI こする場合 

ブ.力^ラの電源 OFF ①状態で、 

① [ POWER ] ボタンを巧します。 

カイラの電源巧 ON になります。 

2 . 画面に映像ヴ映 U 、 本体の LED (発 
光素子）ヴ消なします。 

すべての iJt コン操作を行ラこと巧 
でぎます。 

ID 番号巧変をちれている場合は、力 
イラの電源な ON I こな5ないことなあ 
ります。 ID ま号を再設定し、① 
[ POWER ] ボタンを押して<ださし、。 


OFF じする場合 

1. リ亡〕ツ操作ガ可能な状態にし、 ① [ POWER ] ボタンを巧します。 

カイラの電源巧 OFF (スタンバイが態）になります。 

ただし、スタンバイ状態のため、ある程度の電流は流れています。 

2 . 映像巧消え、本体の LED (発光素子）巧ホをで点なします。 

① [ POWER ] ボタツまたは⑤ [ D ] ボタンな外のリ亡コン操作は受け付けません。 
TIMER OFF 機能動作中の場合は、設定した時間 I こ電源好自動的 I こ OFF じなり 
ます。 

OSD (オン•スクリーン•デイスプしイ） I こよる設定 （ P .34 〜 P .43) 
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ン-チルトの操作 


上下左ちじ方向を変える場合 


1. 画面を見なヴ5、任意の 

⑩田田团田（上下左ち）ボタンを ^ 
巧します。 感 

カイラヴ任意の方向じ向きます。 

細な<向きを動なす場合は、ボタンを短 
<押します。 

大き<向きを動なす場合は、ボタツを押 @ 
し続けます。 

動作スピードには、ブームポジションに 
あわせて速度な変わる AUTO t ー ドと、 
任意で設定なできる MANUALS - ド巧あ 
U ます。 

OSD (オツ-スクリージ-デイス 
プしイ）による設定 （ P .34 〜 P .43) 


力^ラをホームポジションに移動ちせる場合 
ブ，饭 [ HOM 日ボタンを巧します。 

ホーム ポジションは、プリ tz ' ソト番号「0」〜「255」を任意設定できます。 
工場出荷設定では、プリ tz 、 ソト番号「0」に設定ちれています。 

プリ tz ット①操作 （ P .25 〜 P .26) 


カソラを正面に向巧せる 

*/. ⑤ [ RESET ] ボタンを押します。 

パン-チルトブーム位置を原点じ復帰します。 

〔パン•チルト位置好'す'れた場含、 [ RESET ] ボタンで元に戻ります。） 
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レンスの操作 


ブームイン-ブームアウトをする場合 

1. ZOOM ①⑩ [ TELE ] または 
沼) [ WIDE ] ボタンを巧します。 

被写体にブームイン（画面上の被写体を 
大きく)、 またはブームアウト（画面上の 
被写体を小ち <) すること巧できます。 

2 . ⑩ [ TELE ] または® [ WIDE ] ボタンを押 
し続けます。 

ブームま度巧高速になります。 （AUTO 
亡-ド） 

任意の速度Iこ設定できる MANUAL t- © 
ドちあります。 

OSD (オン • スクリーン • デ イス 
プしイ）による設定 ( P .31) 


ピントを自動で含わせる場合 

1. FOCUS ①⑩ [ AUTO ] ボタンを巧しま 
す。 

ブートフオーカスのが態になります。 
ブートフオーカスの t- ドは、 OSD で設 
定ちれているが態（フルオート、インター 
バル、トリガ、フンプッシュ）1こなります。 
]^1下のよラな被写体の場合は、ピント巧 
合いIこ < いこと好あります。 

-白い壁や夜景など明暗の差巧ない 
•強い化巧反射している 
-動き巧まい 

-ブラインドなど横じま巧をし、 

-水滴や汚れのついたガラス越し 
-細ない縦精巧'ある 

•暗い（特に低速シゎ、ソタを長く設定した場含) 

OSD (オン.スクリーッ.デイス 
プしイ）による設定 ( P .31) 





⑩ © 
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ピントをず動で調節する場合 

i . ⑩ [ NEAR ] または ⑩ [ FAR ] ボタツを押します。 

⑩ [NEAR] ボタンを押した場合は、ピント巧手前側へ移動します。 

⑩ [FAR] ボタンを押した場合は、ピント巧遠ち側へ移動します。 

2 •⑩ [ NEAR ] または ⑩ [ FAR ] ボタンを押し続けます。 

フォーカス速度な高速になります。 （AUTO 亡ード） 

任意の速度Iこ設定できる MANUAL 亡ードちあります。 

OSD (オン•スクリーン•デイスプしイ）による設定 ( P .31) 


しンブ絞り（アイリス）を調整する場合 

1. IRIS の⑨に PEN ] または 
⑨ [ CLOSE ] ボタンを巧します。 

ブートアイリスが態のまま、オートアイ 
リスの基準しベル巧変化します。 

⑨ [OPEN] ボタンを押した場合は、明る< 
なります。 

⑨に LOSE] ボタツを巧した盾S3、暗< 
なります。 


アイリスは、常にオートアイリスが態（被 
写体巧変化してち巧るちは一定になる自 
動調整 t ー ド）です。 

感 [OPEN]、 ⑨に LOSE] ボタンを長巧しす 
ることはでぎません。 

連続的に動作ちせたい場合は、ボタンの 
押し、離しを繰り返し行います。 

2 .を [ NORMAL ] ボタンを巧します。 

オートアイリス状態のまま、標準の巧るちじ戻ります。 



-⑥ 

-© 
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プリセツトの操作 


プリ tz ットを登録する場合 


1. 力^ラヘッドの向き、ブーム位置、 

フォーカスの状態、明るち①状態を の 
巧めます。 の 

を化補正、輪郭補正、ホワイトパランス 
のが態をプリ tz、 ソトしたい場合は、 OSD の 
ベニユーのに AMERA2] を設定します。 U 

[ 3 ] CAMERA2 (P.36) 


2 . ② [PRESET] ボタンを巧します。 

本体の LED 巧緑色点滅します。 

キゎン tz ルする場合は、もラー度 
感 [PRESET] ボタンを押します。 

3 . ④脚〜 [9] ボタンを巧し、プリ t ット 
き号「0」〜「255」を入力します。 

入力例 

tz 'V卜番号 [1] を入力する場合： 

[ 0 ][ 0 ][ 1 ] と入力します。 
tz' ソト番号 [10] を入力する場合： 

[ 0 ][ 1 ][ 0 ] と入力します。 
tz ット番号[100]を入力する場合： [ 1 ][ 0 ][ 0 ] と入力します。 

(#¥) 入力する毎に点滅間隔巧短<なります。 

4 . 本体の LED が消なします。 

プリ tz、 ソト登録巧完3します。（すでIこプリ tz ット登録巧ちれている場合は、 
上書きちれます。） 

登録した番号は OSD の各設定画面で選択可能となります。 



た乂ラへッ ドの設定をプリ t、 ソトじ登録すること巧できます。 

最大256件谣号「日」〜口55」)、プリ t、 ソトじ登録することができます。 
本体の電源を OFF じしても、登録巧客が消えることはありません。 

ホームポジションは、登録済みのプリ t、 ソト番号な5任意に選択できます。 

^PPSD けッ•スクリーッ•デイスプしイ）じよる設定 （P.31) 


一◎園篇31 

>ミ i 己 

•ミ。？ 
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プリ tz ットを実なする場合 

1. 呼び化したいプリ tz ット番号の ④ [0] 〜 [9] ボタンを巧します。 

登録ちれている力べラヘッドの向き、ブーム位置、フォーカスのが態、日月る 
ちの状態、逆光 ffi 正状態、輪郭補正状態、ホフイトバランスが態に tz ットち 
れます。 

入力例 

tz 、 ソト番号 [1] を入力する場合： [ 0 ] [日] [ 1 ] と入力します。 
tz 、 ソト番号 [10] を入力する場含：[日] [] ][0]と入力します。 
tz 、 ソト番号[100]を入力する場含： []][ 0 ][ 0 ] と入力します。 

ま 意ま 頃 

•実巧できるプリ tz ット番哥ま、プリ t 、ソト登歸好'完3してし N る必要好'あります。 

未登録のプリ t 、 ソト番号を実斤した場含は、動作丹’巧われません。 

(工場出荷が態では、日〜32のプリ t 、 ソト番号じ標準状態げ登録済みです。） 
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か卽機巧の制御操作 


1 . アラーム出力〈 2〉 じか部機器を接続 
します。 

2. OSD ソニユ- [ ALARM ] / 

[ALARM 0 UT 2] ①設定を |；0 N ] じ 
します。 

3 . ⑥ [ AUX ] ボタンを一度だけ巧します。 

アラーム化力〈2〉灯己アラーム信号巧 
出力ちれます。 

ちラー度、⑥ [ AUX ] ボタッを巧すと OFF 
になります。 














r — トパンの操作 


あ台なじめ t 、 ソトされた2点のパン位置を自動的に繰り返す機能です。 

OSD (オン•スクリーン•デイスプしイ）で、オートパンに関する設をを斤 
ラことな'できます。 

OSD (オン-スクリーツ-デイスプしイ）じよる設定 （ P .%~ P .43) 


オートパンを開始する場合 


1. オートパンガ停止しているが態で、 
⑩ [AUTO PAN ] ボタンを巧します。 

OSD で設定ちれている状態にがって、 
オートパン動作を開始します。 


を意事お 

• OSD 設定けされていないと [AUTO PAN] ボ 
タンを押してち動作しません。 

(#^オートリターン機能を設定するこ 
と I こより、自動的じブートパンを 
開始ちせること巧できます。 

OSD (オン-スクリーツ.デイス 
プしイ）による設定 ( P .34 - P .43) 


オートパンを停止する場合 

1. 才ートパンガ動作しているが態で、 ⑩ [AUTO PAN ] ボタンを巧します。 

ブートパン動作を停止します。 

また、オートパン L 乂外の動作を実行した場合ち、ブートパン動作を停止する 
こと巧できます。 
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シーケンシャル巧動の操作 


最大32ポイント①プリ t 、 ソト位置を順巧読み化し、実行する機能です。 
最大4パターンのシークンシゎル動作巧巧能です。 

OSD (オン•スクリーン•デイスプしイ）で、シークンシゎル移動に関する 
設定を行ラこと巧できます。 

OSD (オン•スクリーツ-デイスプしイ）による設定 ( P .31) 


シークジシわル移動を開始する場合 


1 . シークンシわル移動ガ停止している 
状態で、 翅） に EQUENCE ] ボタンを巧 
します。 

OSD で設定ちれているが態にがって、 
シークッシわル移動を開始します。 

を意事頂 

- OSD 設定な'されていないとに EQUENCE] ボ 
タンを押してち動作しません。 

(#^オート I 」ターッ機能を設定するこ 
とにより、自動的じシークンシわ 
ル串多動を開始ちせること巧できま 
す。 

OSD (オツ-スクリージ-デイス 
プしイ）による設定 （ P .34 〜 P .43) 



シークジシゎル移動を停止する場合 

1 . シークンシゎル移動ガ動作しているが態で、翅)に EQUENCE ] ボタンを 
}甲します。 

シークッシゎル移動を停止します。 














本從の設ち 


D 番号を設定する場台 

ブ .D 番号を設定する力_><ラのみ、電 巧 J 

源を ON じします。 

2 . 設定をしない力べラは、 AC アブプ 

夕をコン tz ントな5取り外します 。の 

電源を OFF Iこします。 し 

义本体の REMOTED き号を設定します。 

OSD にて設定を行って<ださい。 

OSD (オン•スクリ-ッ•デイスプ 

しイ ） I こよる設定 （ P .34~ P .43) „ 

© 

イ.⑩ [ MENU] ボタンを巧します。 

通常の画面じ房ります。 

5 . ま順3、4を繰り返します。 

すべてのカイラじ D 番号を設定します。 


力^ラの個別操作を解除する場合 

ブ.③ [ D] ボタンを2秒じI上巧し続けます。 

本体の LED 巧、点滅な己点むに変わります。 

2. [D] ボタンを離します。 

個別操作巧解除ちれます。 

をち事頃 

-電源を入れなおしを場合にち、個別操作は解除ちれます。 

30 


力^ラの個別操作を設定する場合 

1. ⑤〇功ボタンを巧します。 

隣接するすべてのカイラの LED (発光素す）巧点滅を始めます。 
キゎン tz ルする場合は、再度⑤ 「ID」 ボタンを押します。 

2 . ④川〜[引ボタンを巧します。 

ID 番号による個別操作巧能な力べラの LED 巧消なします。 
才しンジ色① LED な点むしているカイラは操作できません。 


に巧号 （ REMOTE に》の設定 


圖腑 


ミ舍 

hu2#5#8#.a 
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OSD (オン • スク 


スプレイ》による設定 


D 番号の設定が力^ラの個別操作などを OSD で設定することができます。 
liTF の手順は、設定時のボタン操作です。 

設定内客じついては、下表 「 OSD :>^ こユー」を参照してくた'さい。 


K ⑩ [ MENU ] ボタン 

OSD ^ ニューを表示、非表示します。 

階屋^—ューを表のしてし'^る場台は、⑩ 
[ MENU ] ボタンを押すと一つ前の画面 I こ 
戻ります。 


ム饭 田田团田ボタン、® [ HOME ] ボタン 

項目の選択、設定を行います。 

ム⑩ [CURSOR PAN / TILT ] ボタン 

ベニュー操作を一時中断し、パッ-チル 
卜動作を行います。 

再び元のベニュー操作に戻る場合は、再度 
⑩に URSOR PAN / TLT ] ボタンを巧します。 

まち事頃 

- OSD 画面の下側 I こ操作案内巧表示ちれます。 
(ち図参照） 

案内を参をにし、操作を行って<ださい。 


OSD 設定のクリア 



7 . く 〈MAIN MENU » CD に LEAR ] I こ力ーソ 
ルを合わせ、⑩に URSOR PAN / TILT ] 

ボタンを長押しします。 

確認画面巧表示ちれます。 

2 . 「 Yes 」 を選択し、 [ HOME ] を巧します。 

「 FINISHED 」 巧表示ちれた5電源を再投入します。 

OSD 設定を工場出荷状態へクリアします。 

<クリアちれる設定〉 

[MAIN CONTROL]、[CAMERA 1],[ LENS]、[PAN TILT ]、[ MASK ]、[ MOTION ]、[ ALARM ] 

< クリアちれない設定 > 

[ CAMERA 2] (プリ tz 、 ソトの情報)、 [ UART ] 

各種亡-ドの設定沪.4の 
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画面透移图 


MAIN MENU 
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OSD^ZIL- 


[1]MAIN CONTROL 


が自目説巧 I ェおお商設定 


1 

TITLE 

画面下のキわラクタ表示を [ ON / OFF ] できます。 

OFF 



SELECT 

キわラクタ表示をするタイトルに AMERA / PRESET ] け 
遅ができます。 

(上記 [ TITLE ] tf [ ON ] の厦合のみ有効区なります） 
[ PRESET ] : 〇〜255①プリ t ' ソトポジションの名称 
[ CAMERA ] :カイラ本がの名称 

CAMERA 



TITLE SET 

颇 [ HOME ] を押すと 《TITLE SET 》 画面巧表示されます。 
枕 LECT ] ヴ [ PRES 口の場 S ん 团因 ボタンでプリかソ 
卜番号を選巧し、 [ HOM 曰を巧します。 

[ B ボタンを巧し、設定キわラクタへあ動します。 

困田 ボタンで文字ををえ、 面田 ボタンを巧し文字 
間の移動をします。1义すすつ設定し、最大12文字まで 
設定できます。設定を、 [ MEMORY ] を選巧し、⑩ [ HOME ] 
ボタンで保をします。 

CAMERA 

2 

INDICATE 

プリ tz ットポジション登き剥きの画面表示げ [ ON / OF 鬥で 
ぎます。 

登録したプリ t 、ソトポジションの番号灯'数秒間画面に表 
示されます。 

OFF 

3 

REMOTE ID 

リ亡コンじよる個別操作用力^ラ本体の ID 奮号 [1] 〜 
[9] 丹'設定できます。 ID 番号を設定しない場含は [ OFF ] 
とします。 

一台の |」 t コンで、最大目台のわ^ラを個別操作できます。 

OFF 

4 

OFF TIME 

低消費電力 t ー ドの時間を [ OFF ]、[5 rnin ] 、 [ lOmin ] 、 
[30 min ]、[1 h ]、 にわ]、 [3 h ]、[4 h ] 巧 5 設定できます。 
操作されないが態で設定時間丹'経過すると、自動的に力 
ソラ電源丹' 日 FF じなります。 

(リ亡コソ①① [ POWER ] ボタンを押すと再。電源げ ON じ 
なります。） 

OFF 

己 

HOME POSITION 

ホームポジションを任意のプリ tz ット番号な5設定でき 
ます。 

PRESET 0 

6 

CLEANING 

ス1」、ソプリンブの接点不良を防止するのため①クリーニ 
ンブ動作の実行を [ OFF / 1 DAY / 1 WEEK ] 灯5設定できま 
す。 

1 WEEK :一週間毎にク1」ーニンブ動作を1回巧います。 
1 DAY :—日毎にクリーニンブ動作を1回巧います。 

OFF 


本 

機 

① 

設 

定 


34 


















本 

機 

① 

設 

定 


[2] CAMERA 1 


能説巧 I 工場出荷設定 


1 

HS-SHUTTER 

高速シわ'ソタのスピード [OFF (1/60 s )]、[ l/IOOsL [1/ 

2 甜 s ]、[1/ 加 Os ]、[1/1000 s ]、[1/2000 s ].[1/4000 s ]、 

[1/10000 s ] 、 [ V 20000 s ] 、 [1/50000 S ] な己選}尺できます。 
[ LS - SHUTTER ] 巧 [ ON ] の場合は [ 1 /60 s ]、[1/100 s ] のみ 
選択でぎます。 

旧 LC ] ガ [ WD ] I こなっち場さち [ V 60 s ]、[1/ IOOs ] のみ 
遅がでぎます。 

[OFF (1/60 S )] の設定で、堂光打などのチラツキ巧気1こ 
なる場合は、 [1/100 s ] l こ設定すると軽減します。 

OFF 

2 

LS-SHUTTER 

低速シわッタ（電子感度アップ）をに N / OFF ] できます。 
被写体丹'暗くなった場含、設定された最大値まで自動的 
じ CCD の蓄積時間を數フィールドにわたって変化させ、 
被写体の明るさを最適化します。 

OFF 



LS-MAX 

低速シわ、ソタの最大フィールド数 [2 fields ]、[3 fie ! ds ] 、 
[4 干 iel 妇、时 ields ]、[6 fields ]、[8 fields ]、[ 1 2 fields ]、 に Ofiel 妇、 
WOfieids ]、[80 fields ] 丹'設定できます 0 

CCD の蓄積時間を長くすると、画像のフしームしート丹’ 
落ち、動く被写体げ見づ5くなること丹’あります。 

4 fieids 



PRIORITY 

[ LS - SHUTTER ] を選択していて、被写体げ暗くなった場含 
じ優先すべき画懷の性質 [MOTION (動き）]、に OLOR 炮 
彩)]、 [ S/N (精細度） ] を選択できます。 

MOTION 

3 

に R 

(IR Cut Filter 
Removable ) 

ホ外カットフィルタ脱着機能を [ OFF ]、[ AUT 功、 [ ON ] 
な白設定できます。 

[ AUTO ] では a 月るち1こ応じて自動的1ごフィルタを脱着し 
ます。ホ外カットフィルタけ外ちれたが態では、画樹 a 
白黒1ご切}奧わります。 

OFF 



AUTO 

LEVEL 

白黒な5カラーじ切換わるタイミングを [1] 〜 [16] な 
5選択できます。 

とくに赤外照明丹’強い場却ま、ハンティング防止のため、 
数值を上げて使用してください。 

7 



WAVELENGTH 

ホ外波長じがするフォーカス補正を選択します。 

NORMAL :可視光（補正なし） 

8己 Onm : ホ外光 （850 nm 巧近）で補正します。 

9日日 nm :ホ外光 （9 加 nm 付近）で補正します。 

NORMAL 

4 

AGC MAX 

AGC の最大グインを [ OdB ]、[4 dB ]、[8 dB ] 、 [12 dB ]、 
[16 dB ]、 に OdB ]、 に 4 dB ] な邑設定できます。 

AGC は、被写体灯'暗くなった掲含、 CCD な5の信号を增 
幅して被写体を見えるよラじする機能です。 

8 服 
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口 3 ] CAMERA2 


BLC 

[Back Light 
Compensation ) 


AREA 


WD LEVEL 


お能説巧 


逆光巧正機能の t - ド [ OFF ]、[ AREA ]、[ HIST ]、[ WD ] 
巧選巧できます。 

[ OFF ] 1ご設定しち場合、を化補正機能を OFF します。 
[ AREA ] I ご設定した眉合、適正な巧るちヴ化要な被写巧の画像 
エリアを遅}尺し、選がちれたエリアにより重み付けをします。 
[ HIST ] I ご設定しを眉合、エリアにと5われすに画像のなな 
で暗い（黒<つ周れている）部分を見えるよラ I ごします。 
[ WD ] I こ設定し fc 場合、画旧全巧をお脚ご見えるようにしまも 


1 


I エ话出商設定 


OFF 


逆光補正機能巧動作する画像上のエリア[日〜 4] を選択できます。 


AREA 0 


AREAS AREA 4 AREA 2 


AREA 1 


ワイドダイナミック効果の調整げできます。 

[ LOW ]. [ MIDDLE ]、[ HGH ] の3段階灯5選択できます。 


AREA 4 


MIDDLE 


AP GAIN 


輪郭補正しペル [-6 〜引を選択できます。 


W 巨 MODE 


ホワイトバランスの設定亡ード [ ATW ]、[ AWC ]、0 NDOOFC 、 
OUTDOOR ]、『 L - LIGHT ]、[ MWB ] 好'選択できます。 

[ ATW ] は、ホワイトバラン:^を常時自動追尾でちわせます。画儘を巧 
が単一芭①場さは、ホワイトバラン:^巧さいじくいこと巧あります。 
[ AWC ] は、ホワイトバラン: I をワンプッシュで含わせます。 [ AWC ] 
を選択し、颇 [ HOM 曰ボタンを押すと自動的にホワイトバラン:^ 
を含わせます。調整は数秒で終3し、調整値は固定されます。 
[ INDOOR ] は、室内で使用する場含に選択します。を温度 
は 3200 K で想定されてしほす。 

[ OUT 日00切は、屋外で使用する場含に選択します。色 
温度は目 300 K で想定されています。 

[ FL - UGHT ] は、堂化な照明にて使用する場含に選択しま 
す。色温度は4200 K で想定されています。 

[ MWB ] は、色の傾向を巧みで変えること好'できます。 


ATW 


MWB-R 


[ MWB ] を選択した場含は、 
好'設定できます。 


赤色の傾向 [-3 日〜 +30] 


MWB-B 


[ MWB ] を選択した場含は、青色の傾向 [-3 日' 
が設定できます。 


'+30] 


ミ主意事頃 

•に AMERA 2] ①設定はプリ t ット専用です。変更した設定を記憶させたい場含は、必すプ 
リ tz 、 ソト登緑を巧ってください。 


プリ t ットの操作 （ P .25) 


本機の設定 
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I [4] LENS 


機能説巧 


I 工場出荷設定 


1 

E-ZOOM MAX 

電子ブームの最大倍率 [ OF 円、 [X 1.5 〜 X 1引巧設定 
できます。 

リ亡コンの ZOOM ®[ TEL 曰ボタンを押し続けると、化学 

32倍ブームけお3しを化点な5自動的1こ電子ブーム領 
域へ入ります。 

OFF 

2 

ZOOM SPEED 

ブーミンブ動作:^ピードの設定を [ AUTO ]、[1( slow ) 〜 
8(干 ast )] 方'5選択できます。 

[ AUTO ] は動作:^ピードげ自動的じ可変します。 

[1( slow ) 〜 8( fast )] を選択すると任意の動作スピードで 
固定します。 

AUTO 

3 

MF SPEED 

マニュアルフォーカ::^時のフブーカシンブ動作3ピード 
①設定を [ AUTO ] 、 [1( slow ) 〜 8( fast )] 丹5選択でき 
ます。 

[ AUTO ] は動作スピードげ自動的に巧変します。 

[1( slow ) 〜 8( fast )] を選択すると任意の動作スピードで 
固定します。 

AUTO 

4 

NEAR LIMIT 

フブーカ又しンゴの NEAR 側への移動制限設定 [0.2 m 〜 
INF ] を選択できます。 

近くの被写体にピント灯'含って欲しくない場含に設定を 
変更します。 

Im 

己 

AF SENSITIVE 

オートフォーカスの応答性の設定 [ NORMAL ]、[ LOW ] 
を選巧できます。 

NORMAL 

6 

AF MODE 

リモコンの⑩ [ AUTO ] を巧しちときの動作設定を 
[ NORMAL ]、[ INTERVAL ]、[ TAGGER]、[ONE PUSH ] な白 
遅がでぎます。 

[ NORMAL ] の場合は、常時オートフォーカスな'動作します。 
[ INTERVAL ] ①場合は 、 [ACTIVE TIME ] で設定した時間 
才ートフォーカス巧動作し 、 [INTERVAL TIME ] で設定し 
た時間オートフォーカスな悟止します。 

[ TRIGGER ] の場合は、 A ン/チルト/ブーム動作をする 
と、オートフォーカス巧動作し、 [ ACTIV 曰で設定しち 
時間涯過すると動作を停止します。 

[ONE PUSH ] の場さは、リモコンの FOCUS [ AUTO ] ボタ 
ッを巧すと、オートフォーカスガ動作し 、 [ACTIVE TIM 曰 
で設定した時間経過すると動作を停止します。 

NORMAL 


ACTIVE 

[AF MODE ] 灯' [ INTERVAL ]、[ TAGGER]、[ONE PUSH ] じ設 
定されている時のオートフォーカス動作時間 [ Is 〜 

2 日日 S] 好'選択できます。 

己 s 

INTERVAL 

[AF MODE ] 好' [ INTERVAL ] に設定されている時のオート 
フブーカス停止時間 [ Is 〜 2 日日 S] が選択できます。 

己 s 

7 

AE SENSITIVE 

明るさ自動調整の応答速度を [ 1 ( 高速）〜32(低速)]灯5 
設定します。 

明るさの変化丹’激しい時には数値を高く設定してく起さ 
い。 

1 
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[5] PAN TILT 


能説お I 工場出荷設定 


1 

MOTOR SPEED 

バソ•チルト動作時のたータスピード設定を [ AUTO ]、 
[1( slow ) 〜 8( fast )] 方'5選択できます。 

[ AUTO ] を選択すると、ブーム位置じより動作:^ピード 
が自動的に変わります。 

[ O ( slow ) 〜 8( fast )] を選択すると、任意の動作つ■ピード 
を選択できます。 

AUTO 

2 

DOME COVER 

付属のドームカバーを装着する場合は [ ON ] 1こ設定しま 
す。ドームカバーに応じて、チルト動作範囲を制限しま 
す。 

ドームカバー装着時な外は [ OFF ] C 設定します。 

OFF 

3 

PRESET STILL 

[ ON ] じすると、プリ tZ 、 ソトポジション間の移動時じ、 
画像げ移動前の静止画になります。 

ホームポジションを含むプリ t 、ソトポジション間①移動 
操作はできます灯'、バン•チルト-ブーム操作はできま 
せん。ホームポジションと設定されたプリ tz 、 ソトポジ 
ショソ政外の画像を隠す場含に有効です。た起し、リた 
〕ソの© [ RESET ] ボタンまたは婚 ) [AUTO PAN ] を押した 
掲含、静止画になりません。 ([ ON / OFF ] を設定します。） 

OFF 

4 

FLIP ANGLE 

チルト動作の回転再度目0° (力^ラげ真下を向いた状 
態）を越えた掲含は、画像の天地げ逆起します。 

そのよラな掲含じは、力^ラ丹'自動的に画像の上下左ち 
を反起します。 

画像げ反転する再度を防 FF ]、[1 日日 deg ]、[ llOdeg ]、 
[120 degL [130 deg ]、[140 deg ]、[1 日 Odeg ]、[160 deg ]、 
[170 deg ]、[180 deg ] な 5 選択できます。 

画像を反転させない掲含は [ OFF ] じ設定します。 

120 deg 

己 

INSTALLATION 

本イ本の取り巧け状態に ELIN 幻、に ESKTO 円を選}尺します。 
天吊りで使用する場合はに ELING ] を選がします。 

卓上等で使用する場合は [ DESKTO 円を選択します。 

CEILING 

6 

AUTO RETURN 

バン•チルト-ブーム動作を、何ち操作ちれないが態で 
設定時間 （RETURN TIME の設定時間）な'経過しちとき、 
自動復帰するが態 [ OFF ]、[ HOME]、[AUTO PAN ]、 

[SEQUENCE 1]、 [ SEQUENCES ]、[ SEQUENCES ]、 

[ SEQUENCE 4] 巧設定できます。 

OFF 


RETURN 

TIME 

AUTO RETURN の設定時間 l ； OFF ]、[ Imin ]、 に min ]、[3 min ]、 
[目 min ]、[ lOmin ]、[20 min ]、[30 rnin ]、[60 min ] 灯'変更でき 
ます。 

OFF 


本 

機 
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[5] PAN TILT 


お能説巧 I 工場化荷設定 


7 

AUTO PAN 

力ーソル丹 ' [AUTO PAN ] じあるときに [ E ボタンを押す 
と、オートバン設定画面げ表示されます。 

- 



START SET 

力ーソルガ [START SET ] I ごあるとき1ご田ボタンを押す 
と 、 START SET 設定画面な表示ちれ、オートバンの開始 
¢1置が態を設定できます。 

START SET 設定画面1ごて、巧望のバン/チルト位置、 
ブーム画ち1ご調整して、 [ HOM 曰ボタツを押すと、オート 

1 '(ンの開始位置が態巧設定ちれます。 

- 



END SET 

力ーソルガ正 ND SET ] I ごあるとき1ご田ボタンを押すと、 
END SET 設定画面巧表示ちれ、オートバンの終3位置が 
態を設定できます。 

この画面で設定できるのはバン位置のみです。チルト位 
置まちはブーム画角は 、 [START SET ] で設定しち情報け 
引き継巧れます。 

END SET 設定画面1ごて、巧望のバン位置に調整して、 [ HOME ] 
ボタンを押すと、オート"ツ①終3位置状態巧設定されます。 

- 



DIRECTION 

オートパン動作の向き（開始位置な5終3位置への向き） 
を [ LEFT / 网 GHT ] 方' 5設定します。 

LEFT 



SPEED 

才ートバンの動作3ピード [1( slow ) 〜 8( fast )] 巧'選択できます。 

1 



STOP TIME 

才ート/ '{ンの滿在時間 ( START / END 位置に嫌をする時間を 
[ Is ]、 に S ]、 臨]、[日 S ]、[10 s ]、[20 s ]、[30 s ] な5選択できます。 

2 s 

8 

SEQUENCE 

力ーソルげ [ SEQUENCE ] じあるときに田ボタンを押す 
と、シークンシゎル動作設定画面好'表示されます。 

- 



SEQUENCE 

LINE 

記憶するシークンシゎル動作パターンを [1 〜 4] な5選 
おできます。また、リ亡コンの風に EQUENC 曰ボタソを 
押したとき、選択した任意の動作パターンを実巧します。 

1 



SEQUENCE 

No 

選択した動作パターンの遷移ポイントを [1 〜 32] な5選 
おします。 

1 



ENABLE 

選択した遷移ポイソトの無効/有効 [ OFF ]、 に N ] を選択 
できます。 OFF 設定のポイントは飛ばされます。 

OFF 




PRESET 

No 

選択した遷移ポイントの位置情報をプリ tz 、ソト番号 [0 
〜 255] 灯5選択します。 

•プリわツト登録されている番号のみ選択できます。 

工場出荷が態では、 PRESET 0 〜 PRESET 32 じ初期值丹' 
記憶されてあり、選択巧能です。 

PRE 沈 TO 〜 
PRESET 32 




SPED 

選択した遷移ポイントじ移動する：^ピードを [ 1 ( slow ) 〜 
8(干 ast )] な5選択します。 

8 




STOP 

TIME 

選択した遷移ポイントで停止する時間をに S ]、 臨]、 [5 s ]. 
[10 s ]、[30 s ]、[ Imin ]、 に min ]、[3 min ]、[4 min ]、 [日 min ] 灯 
5 選択します。 

3 s 
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6] MASK 



呂 

陆 

が能説巧 

工場化商設定 

1 

MASK 

マスキツグ機能の [ ON / OFF ] 巧遅択できます。 

撮設される画像のななに隠しちい部分巧'ある眉合は、該 
当部分1ご7スクを施すこと巧できます。 

エリアデータを設定を、 [ OFF ] を選巧し te 場合は、マス 
クの表示ガ消えてち、エリアデータは消えません。 

OFF 



AREA No 

設定するエリアを [ AREA 1 〜 10] な白選おします。 

1 



DISPLAY 

設定したエリア [ AREA ] 〜 10] のマスク表示を個別に 
[ ON / OFF ] できます。 

OFF 




MASK 

SET 

力ーソル巧 [MASK SET ] 1ごあるとき I ご 尼] ボタンを押す 
と、設定したエリア [ AREA 1 〜 10] ①マスク設定画面巧 
表示ちれます。 

- 




SIZE 

マ：^クのヴイブを設定します。失 ED ボタンで大きさを変 
化させ、最禮じ HOME ボタソを押します。 

- 




LOCATION 

[ LOCATION ] 設定画面で、曠 困田团田 ボタンで位置 
を® [ TEL 曰、独 [ WID 曰ボタンでブーム位置を移動し、願 
[ HOME ] ボタンを押してマスクの位置を設定します。 

- 




SAVE 

カーソル丹' [ SAV 曰じあるときに饭) [ HOM 曰ボタンを押す 
と、マスク（位置•ヴイブ）好'保なされ、有効となりま 
す。チルト①回転再度丹'45°〜135° (真下を向いたが 
態む5 +4日°が内）じあるときは保をできません。 

- 




CANCEL 

カーソルが [ CANCEL ] 1ごあるとき1ご⑩ [ HOM 曰ボタンを押 
すと、に AVE ] ちれていないマスクは捆;効1こなり、マス 
ク設定前の画像1こなります。 

- 




CLEAR 

力ーソル巧に LEAR ] |ごある時1ご⑩ [ HOME ] ボタンを押す 
と、表示ちれている7スクは';肖え、7スク設定なしの画 
像1ごなります。 

- 


ま意事項 

•マ3キング機能は、ブーム位置や力^ラの向きじよって隠しておきたい部品丹'見えてしま 
ラ場含げあります。マ3キングエリアの設定は、しンブポジションを WIDE 側で巧ラなど 
できるだけ大きくしてご使用ください。また、絶対的なちのではないため、非公開情報を 
この機能で隠すことは避けてください。 


本機の設定 
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口 7 ] MOTION 


PRESET No 


が能説巧 


動体検出を巧ラプリ tZ 、 ソト番号を 
[ PRESET 1] - [ PRESET 1目]な5選択します。 


I 工場化荷設定 


OFF 


ALARM OUT 


設定した動体検出の検出位置番号エリア巧で、動体を検 
化した層含の動作有無 [ ON ]、[ OFF ] を選択します。 


OFF 


SENCITIVE 


設定した検出位置番号エリア内の動体検出の感度[1(高 
感度）〜16(低感度)]を選択します。 


INTERVAL 


設定した検出位置番号エリア内の動体検出の間欠時間 
に S ]、[5 s ]、[ Ids ]、[30 s ] を選択します。 


2 s 


AREA SET 


力ーソルげ [AREA SET ] じあるときじ田ボタソを押す 
と、検出エリアの設定画面好'表示されます。 

祗店]皮]百] [ B ボタソで動体検出の有効/無効エリア 
(横12 X 縦8 =目目エリア）を調整し、祗 [ HOME ] ボタンを 
押します。 

X •反転しているエリア丹’無効エリアを示します。 


有巧) 
ェリア 


DEMO 


カーソル好'この位置じある時に [ E ボタンを押すと、設 
定した検出位置番号の動体検出確認、用画面げ表示されま 
す。画面を見なげ5、実際の動体検出の設定確認、好'でき 
ます。 


ま意事項 

•亡ーシヨンディテクタ機能は、低照度下や被写体の照度丹'急激に変化する場含など誤検出 
する場含げあります。 

また、専用の防犯装置ではありまだんので、万一発生した事故や損害におする責任は一切 
貫いなねます。 
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[8] ALARM 


能說巧 


工場化荷設定 


1 

ALARM IN 

アラーム入力揣子番号 [1 〜 8] を選択します。 

1 


PRESET No 

選択したアラーム入力端子 [1 〜 8] じアラーム入力好' 
入った掲含に、移動するプリ tz ットポジション[日〜 

2己日]を選択します。 

PRESET 1〜 
PRESETS 

2 

ALARM LOCK 

入力げ入っている間、ほなの操作を禁止するアラーム入 
力端子 [ OFF ]、[1 〜 8] 丹’選択できます。 

OFF 

3 

ALARM OUT 

アラーム出力端子1への出力動作の有無防 N ]、 防 FF ] を 
選択します。 

OFF 


MODE 

アラーム出力端子1への出カトリガ [ALARM IN ]、 
[ MOTION ]、 担 OTH ] を選択します。 

[ALARM IN ] は 、 ALARM IN で選択したアラーム入力端子 
[1 〜 8] じアラーム入力げ入り 、 [PRESET No ] で設定し 
たプリ t 、ソトポジションへ移動動作げ完3した場含じ、 
アラーム出力端子1じアラーム出力します。 

[ MOTION ] は、動体検出をした場含じ、アラーム出力端子 
] にアラーム出力します。この設定は、動体検出設定の 
[ALARM OUT ] 巧' [ ON ] じ設定されていないと動作しま 
せ / Vo 

旧 OTH ] は 、 ALARM IN で選択したアラーム入力端子 [1 
〜 8] じアラーム入力げ入り、プリ tz ット移動動作げ完 
3した場含、または動体検出をした場含に、アラーム出 
力端子1じアラーム出力します。動体検出の設定は、動 
体検出設定の [ALARM OUT ] 巧' [ ON ] じ設定されていな 
いと動作しません。 

ALARM IN 

OUT TIME 

アラーム江!力端子1むら止!力する信号の時間 [0.1 s ]、 
[日. 2 s ]、[ Is ]、 に s ]、[4 s ] 丹’選択できます。 

0.1 s 

RS -485 

RS -48 日方'5のアラーム出力]マンド送信有無に N ]、 
に FF ] を選択します。 

に N ] じ設定すると、アラーム出力端子1と同時に出力さ 
れます。この設定は、 UART ①プ□トコルげ [ MODE 1] ① 
掲含じのみ有効です。 

この動作をに N ] すると、 RS -485 の]マンド衝突の可能性 
灯'ありますので、ご使巧の際は、あ買い上げの販売店な 
最寄りの弊社を店-営業巧までご相談ください。 

OFF 

4 

ALARM 0 UT 2 

リ t コンの AUX ボタン1ごよるアラーム出力ち効/無効 
[ ON ]、[ OFF ] の設定をします。ち効 [ ON ] 1ご設定すると、 
|」 t コンの AUX ボタンを（一度）巧すとアラーム出力 
端子2な白アラーム信号巧出力ちれ、ちラー度巧すと 
OFFI こなります。 

OFF 


本機の設定 


42 



[9] UART 



s 陆 

お自目説巧 

工場出荷設定 

1 

PROTOCOL 

UART 1こよる制御プ□トコルに IP SW ]、[ MODE 11 
[ MODE 2] を選}尺します。 

に IP SW ] を遅}尺した場合、本巧底面のディップスイッチ 

2①③、④ピンでの設定巧優先ちれます。 

制御プ□トコル1ご関する詳細は、あ買い上げの販売店な 
最寄りの蜂社支店.営業巧までお問い合わせ<ださい。 

MODE 1 



CAMERA ID 

UART 通信上の ID アドしスを設定します。 

プ□トコル1ごよって、最大アドしスけ異なります。 

M 0 DE 1 の ID アドしスは [1-223] です。最大223台の 
力べラヴ個別1ごコント□ールできます。 

M 0 DE 2 の ID アドしスは的〜25引です。 

1 



TERMINATE 

力べラ本が1ご内蔵されている終端あ抗の設定な [ ON / 
OFF ] でぎます。 

UART インターフエース上1ご接続ちれる通信機器1ごあい 
て、最ち長い経おとなる両端の機器1こは、信号減を防止 
のための終端あ巧をつける化要な'あります。 

OFF 



BAUD 

RATE 

UART 通信でのボーしートを設定します。 

MODE 1のとき：[2400]、[4800]、 [9600] 

MODE 2 のとき：に400]、[4800]、[9600]、[19200]、 
[38400] 

MODE 1:9600 
MODE 2:2400 



WAIT TIME 

UART プロト〕ル丹’ MODEI ①場含じ、本機げデータを受 
信して灯5、応笞データを送信するまでの最小待ち時間 
[1 ms ]、 に ms ]、[3 ms ]、[4 ms ]、 [日 ms ] を選択します。 

5 ms 
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アラーム 入-出力の設定 


アラーム入力 

1 . アラーム入力く1> 〜 <8〉①端子を GND と シヨー トちせます。 

2. OSD で設定した任意のプリ t 、ソトポジシヨンへ移動します。 

r 81 ALARM ( P .42) 

入力時の□ック亡ード （ P .42) 


アラーム出力 

1 . アラー ム出力 <1 〉 

アラーム入力や亡ーシヨンディテクタ機能など、力べラヴ異常を検知した場 
合、外部機器へアラーム化力 <1〉より信号を化力します。 

(オープンコしクタ化力最大 12 V 30 mA ) 

「ALARM OUT 1」 ( P .42) 

2 . アラー ム出力 〈2〉 

I 」 t コンの [ AUX ] ボタンに合わせて、外部機器へアラーム化力 <2> より信号 
を江!力します。 

(オープンコしクタ化力最大 12 V 30 mA ) 

「ALARM 0 UT 2 J ( P .42) 
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アラーム入力端子 （10 P コネクタ) 


ピン番号 

コ—ドを 

端子名 

信号方す 

① 

黒 

ALARM INI 

無電圧 > (イク接点 

感 

白 

ALARM IN 2 

無電圧 >(イク接点 

感 

青 

ALARM INS 

無電圧>(イク接点 


紫 

ALARM IN 4 

無電圧 >(イク接点 

霞 

灰 

GND 

GND 

爲 

构^ 

ALARM INS 

無電圧 >(イク接点 

© 

黄±色 

ALARM IN 目 

無電圧>^イク接点 

感 

白/黑 

ALARM IN 7 

無電圧 >(イク接点 

曾 

灰/黒 

ALARM INS 

無電圧 >(イク接点 

姐） 

糧/黒 

GND 

GND 


アラーム出力端子 （3 P コネクタ) 


1 ピン番号 

コ-ド色 

端子ち 

信号方す 1 

① 

薄紫 

ALARM OUT ] 

オープンコしクタ出力 

質 

薄青 

ALARM 0 UT 2 

オープンコしクタ出力 

感 

薄緑 

GND 

GND 


まち事項 

•外部機器に接続する場含は、定格範囲内で使用してくた"さい。 
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RS -485 の設定 


巳 P 〕 ネクタ（白）① RS -485/ RS -422 端子を、 RS -485 制御機器に配線•接 
続し、制御すること巧できます。 

RS -4 妨通信上の D アドしスを各カソラに設走し、最大223台の力:>(ラを1台 
のパソコンまたはコント□ーラで操作することげできます。信頼性をおなするた 
め凸ま DATA ( + )、 DATA (—) をシールド付ツイストペア線で接続して < ださし、。 
力べラ本体または制御機器を保護するため、接続するときはむすすべて① 
機器の電源を OFF じして<ださい。 

通信仕様 

通信方式：調歩同期式半二重 

通信速度： 2400 bps / 4800 bps / 目日 00 bps 切換え可能 

スタートビット：1ビット 

ストップビット：1ビット 

パリテイービット：なし 


ピツ配列 


ピン番号 

コー ドを 

お能 

① 

茶 

DATA( + ) 

CD 

ホ 

DATA(-) 

感 

糧 

末お続 


黄 

末お続 

這） 

緑 

GND 


信号①減哀防止のため、 RS -485 インターフェース上じ接続ちれる通信機器 
で、最ち長い経路じなる両端の機器には終端お抗をつけるむ要巧あります。 

ブ. OSD _>< ニユー① [ UARTMENU ]、[ TERMINATE ] を設定します。 

力べラじ内蔵ちれている終端抵抗の設定をに N] にします。 

UART ( P .43) 


ブ. OSD ベニュー① [ UARTMENU ]、 に AMERA D ] を設定します。 

RS-485 通信上の D アドし；を [1] 〜 [223] 巧白設定します。 

CAMERA ID ( P .43) 

データフォーマット仕様またはコマンドー覧表は、販売店にお問い合わせ 
くだちい。 


終端抵抗を設定する 


D アドしスを設定する 
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RS -422 の設定 


巳 P 〕 ネクタ（白）① RS -485/ RS -422 端子を、 RS -422 制御機器に配線•接 
続し、制御すること巧できます。 

RS -422 通信上の D アドしスを各力^ラ C 設定し、パソコンまたはコント□—ラで 
操作することができます。信頼性を確保するためじは DATA OUT ( + ) と DATA OUT 
(- )、 DATA IN ( +) ヒ DATA IN (— )をシールド付ツイストペア線で接続して < ださい。 
力べラ本体または制御機器を保護するため、接続するときはむすすべて① 
機器の電源を OFF じして<ださい。 

通信仕様 

通信方式：調歩同期式全二重 
通信速度： 2400 bps / 4800 bps / 9600 bps /19200 bps 
/38400 bps 切換え可能 
スタートビット： 1 ビット 
ストップビット：1ビット 
パリテイービット：なし 


ピツ配列 


ピンま号 

コード色1 お自巨 

① 

茶 

DATA OUT ( + ) 

CD 

ホ 

DATA OUT (-) 

感 

糧 

DATA IN ( + ) 

盛 

黄 

DATA IN (-) 

這） 

緑 

GND 


終端抵抗を設定する 

信号の減衰防止のため、 RS -422 インターフエース上に接続される通信機器に 
は終端お抗をつけるむ要けあります。 

ブ. OSD _>< ニユー① [ UARTMENU ]、[ TERMINATE ] を設定します。 

カイラじ内蔵ちれている終端抵抗の設定をに N ] にします。 

UART ( P .43) 


ブ. OSD ソニュー① [ UARTMENU ]、 に AMERA D ] を設定します。 

RS -422 通信上の D アドしスを [0] 〜 [2 日引な己設定します。 

CAMERA ID ( P .43) 

データフォーマット仕様またはコマンドー覧表は、販売店にお問い合わせ 
くだちい。 


D アドしスを設定する 
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各種モードの設定 


本機底面にあるディップスイッチを ON 、 OFF 切換えすると、下記 t ー ドへ 
①設定巧可能となります。 

ミ主意事頂 

-末使庙のスイツチはむす OFF のが態 I ごしておいて<ださし、。 


UART プ□トコルを選択する場合 

ブ•デイップスイッチ2の4ピンの ON 、 OFF を切換えます。 

UART プ□トコルの選択びできます。 

ディップスイッチ2の表 （ P .49) を参考にし、ディップスイ、ソチを設定して 
電源を投入して < ださい。 

を忌事項 

•OSD (オン•スク1」ーン•デイスプしイ ）① [UART MENU ]、 

[ PROTOCOL ] 設定巧、ディップスイッチ区なっている場合 
のみ、ここでの設定け'有効となります。 


設定を初期化する場合 

1 . ディップスイッチ1①3ピンをに N ] じして電源を投入します。 

パン•チルトの設定、しンブの設定、プリ tz 、 ソト設定、 OSD による力べラの 
設定巧すベて工場出荷設定に戻ります。 

2 . 本機を初期化します。 

初期化動作終了後、 t ニタに 「 CLEAR 」 ヴ点滅表示します。 

3 . 「 CLEAR 」 表示の消なを確認し、本機の電源をに FF ] にします。 

イ .ディップスイッチを [ OFF ] じします。 

を意事項 

-設定の初期化後は、デ ィッ プスイ 'ソチを必す [ OF 円 I ごして 
くださし、。 

[ ON ] じしたままの場含は、電源を投入する度に設定げ初期 
化され、各設定丹'記憶されまだん。 
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ピン配列 

デイツプスイツチ1 


ピン塞号 I 通常 


1 

OFF 

日 FF のまま 

— 

2 

OFF 

日 FF のまま 

— 

3 

OFF 

ON 一 OFF 

設定の初期化 

4 

OFF 

日 FF のまま 

— 


ディップスイッチ2 


ピン番号 I 通常 


1 

OFF 

OFF のまま 

— 

2 

OFF 

OFF のまま 

— 

3 

OFF 

OFF のまま 

UART プ□トコル選択1(下表参照） 

4 

OFF 

OFF または ON 

UART プ□卜]ル選が2 (下表参照） 


UART プ□トコル選択 

MODEl ( RS -485) 


ピン 4 ピン 


※左記しツ外①組み合わだは禁止です。 


MODE 2( RS -422) 


OFF 


OFF 


OFF 


ON 


デイツプスイツチ3 


ピン番号 I 通常 


1 

OFF 

日 FF のまま 

— 

2 

OFF 

OFF のまま 

— 

3 

OFF 

日 FF のまま 

— 

4 

OFF 

日 FF のまま 

— 


デイ、リプスイツチ 



'ディップスイッチ1 
•ディップ スイ'ソチ2 
•ディップ スイ'ソチ3 
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ま意事項 

•デ イッ プ3イッチ]およ。3①空きピンは調整用のたードに割当 
てています。絶おじ日 N じしないでくださし、。 
























































化を 


巧障かな？と思ったら 


現を 

このなを®認して<ださい 

参照ぺージ 1 

モニタ1ご画像巧映 
白ない、あるいは映 
像け日音い 

力べラ本巧とモニタ巧ビデオクーブルで正し<接続され 
ていますな。 t ニタの入力端子は間違っていませんな。 

P.18 


AC アダプタはコン t ント|ご正し<接続ちれていますな。 

P.18 


AC アダプタ側のプラグ丹'力^ラ本体側の DC ジわックじ正 
しく接続されています方'。 

P.18 


AC アダプタのコードやビデオクーブル丹'傷んでいません 
ね。 断線あるいは接融不良ではありませんな。 

P.18 


電源〕ン t ジトじは正しい電圧 (AC100V) 灯'供給されて 
いますむ。ブし一力好'働いています方'。 

P.18 


しッブ絞り（アイリス）巧に LOSE] 側1ごなっていませんな。 

P.24 


ブームげ望遠側じあり、ブークな単色系の被写体を撮影し 
ていません丹。 

P.23 


LED (発光素子）灯'ホを点なしていまだんな。 

このとき力^ラ電源は [OFF] のが態です。 

P.21 


OFF TIME 機能な'動作して、力べラ電源巧 [0FF]l こなってい 
まだんな。（気が付なないまま電源を再投入し無操作が態 
な'続<と、カィラ電源巧 [OFF] 1ごなります。） 

P.21、P.34 


高速シわ'ソタな'設定されていませんな。 

P.35 


t ニタ① TV 方式灯'、力>(ラの映懷信号の規格 （NTSC) と 
異なっていません丹。 

(国内の TV 方式は NTSC です。） 

- 

オートフオーカ3 
灯'含わない 

マニュアル設定たードになっていません丹。 AUTO ボタン 
を押し、オートフオーカ：ドじしてくだちい。 

P.23 


オートフオーカスたードは正しく設定されています丹。 
OSD[LENS][AF MODE] を確飄してください。 

P.37 


濃淡のかない被写体や動きの速い被写体を撮影していま 
せん丹。 

P.23 


赤外照明は強くありません方'。 0SD 上でに AMERA1] 、 
[に R]、[WAVELENGTH] を [8 己 Onm] または [9 巳 Onm] じして使 
用してください。 

P.3 日 
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現を 

この点を巧詔して<ださい 

1参照ぺージ1 

リ t コン操作灯'で 
ぎない 

異なった ID 番号丹設定されてし'\ませんな。 

P .3 日 


リ亡コンの電池残量を確認、してください。 

P .13 


太陽光やイソバータ堂化な①化丹’賣化部に入ると、リたコ 
ン巧5の信号を正しく受光できない可能性灯'あります。 

光を遮り、 |」 t コソ操作をしてください。 

P .13 


OSD 上で [PAN TILT ] [PRESET STILL ] 丹’ l ； ON ] になっ 
ていません丹。に N ] の場含は、バン•チルト-ブーム操作 
好'できません。 

P .38 

白黒画像になる 

本力^ラじは白黒切換機能げあります。設定をご確認、くた" 
さし、。 

P .3 日 

白黒画像に切換わ 
5なし、 

OSD 上でに AMERA 1] 肪向げ [ OFF ] 1ごなっていまだ 
んな。 [ OF 円の場さは、赤外カットフィルタ脱着機能な動 
作しません。 

P .3 日 

カラーと白黒画面好' 
頻繁に切り換わる 

ホ外照 B 月は強< ありまだんな。 

OSD でに AMERA 1] [に切 [AUTO LEVEL ] の数値をあげ 
て使用して <ださい。 

P .3 巳 

堂光ななどを撮影 
すると画面げち5 

つく 

OSD 上でに AMERA 1] [ HS - SHUTTER ] 丹'！; OFF ] の場含は、 
[1/ lOOs ] じすると軽減します。（明るさげ変わりますの 
で、しソブ瓶り（アイリ 3) の基準しペルなどの調整灯'必 
要になる場含げあります。） 

P .3 己 
( P .24) 

プリ b ットポジ 
シヨン灯'含わなし、 

力べラへ'ソドの向き巧手で変え5れている可能性なあり 
ます。リ亡コンの RESET ボタンを押して、正しいポジシヨ 
ン1ご修正して < ださい。 

P .22 


し乂上①ことを確認後ちなお異常のある場合は、お買い上げの販売店または 
最寄り①轉社支店.営業巧までご相談<ださい。 


が 
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仕様 


-般性能 


頃目 

巧客 

電源電圧（本体） 

DC 12 V 

消費電力（本体） 

18 W 

本イ本ヴイブ 

直径 159 mm 高ち170 mm (突起物•取付金具は含ます） 

本体質量 

1.6 kg (取付金具•天井裏金具を含む、ドームカバー除く） 

映像信号方式 

NTSC 方式 

外部出力端子 

コンポジット’ビデオ 

己 NC ピンジゎ'ソク /75 Q 不平衡 

1 

外部制御端子 

RS -485/ RS -422 

5 P コタクタ（白） 

1 

アラーム入力 

10 P コネクタ（黒） 

1 

アラーム出力 

3 P ] 不クタ（黒） 

1 

DC 電源入力端子 

外部電源ジゎック ( E 1 AJ RC -5320 A 電圧区分 4) 


しツブ部 


頃目 

内容 

化学ブーム倍率 

電動32倍 

焦点距離 

f = 3.目〜1 15.2 mm 

F ナンバ 

F 二 1.6( VV ) 〜4.日 ( T ) 

水平画角 

己 4.2° 〜 1.82° 

しンブ絞り 

オート（しペル調整巧能） 

フォーカス調整 

フルオート/マニュアル 


パツ-チルト 


項目 

内容 

パソ方向 

360° (エンドしス回車云） 

チルト方向 

上 1日° 下195° 

パン-チルトスピード 

オート/7ニユアル （8 スピード） 

プリ tz ットポイント 

2日目ポイント 

ォ-トパン 

有り 

シークンシゎル移動 

有り （4 パターン、3 2ポジション） 

自動復帰磯能 

有り（ホームポジショソ/オートバン/シークンシゎル） 

ク1」ーニジブ機能 

有り 

チルト巧動範囲制限 

有り（ドームカパー装着時） 
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カソラ部 


頃目 


内容 


撮像素子 

1/4インチ CCD 

ち効画素数 

7目8(水平 ）X 494 (垂直） 

総画素数 

811(か平） X 日08(垂直） （41 巧画素） 

同期方式 

内部同期 

最低被写体照度 

カラー:日.7 lx ( ホ外カットフィルタ脱着機能 OFi =，30 IRE ) 

白黒： 0.08 lx (ホ外カットフィルタ脱着機能 ON . 30 IRE ) 

電子ブ —し 

最大] 6倍 

逆光補正 

ON / OFF 

ホワイトバランス 

オート/ワン-プッシュ/ 7ニュアル/室内モード/ 

屋外 t ー ド/堂化な t ー ド 

解像力 

水平日2日 TV 本が上 
垂直360 TV 本が上 

S / N 比 

50 dB 〔AGC 日 dB 時） 

Day / Night 機能（に巧 

有り 

7スキンブ機能 

有り（最大1日力戸斤） 

t ーシヨソディテクタ機能 

有り（最大1目力所） 

ワイドダイナミック機能 

有り 

画像反転〔上下左ち）磯能 

有り 

AGC ブイン調整 

有りの dB 〜 24 dB ) 

輪郭補正しベル調整 

有り （15 段階） 

高速シわ、ソタ 

有りり/目 Os 〜1/己 OOOOs ) 

ほ速シわ、ソタ（電子感度アップ） 

有り（最大8日フィールド） 


その他 


1 開 

内客 1 

OSD ^ ニュー 画面 

有り（力>(ラ設定） 

デ イージー. チェーン 接続 
数 ( RS -485) 

最大223台 
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巧属な 


名称 

数妄 

AC アダプタ 

(入力定格 AC 1 00 V -240 V 日 0/60 HZ ) 

1 

ワイわし：亡〕ン （ RC - PTW ) 

1 

単4乾電池 

2 

UART 端子 • 中継クーブん（日 P . コタクタを：白） 

1 

アラーム入出力揣子-中継クーブル （10 P . コタクタ色：黒） 

1 

アラーム入出力端子-中継クーブル （3 P . コ不クタ色：黒） 

1 

本体固定ネジ M 3 X 5 

1 

天井取付金具 

1 

取扱説明書 

1 

保証書 

1 

ドー ムカ バー 

1 


まち事頃 

-仕様は予告なしに変更することげあります。予めご3承くださし、。 


名称 


[リ t 〕ン延長ユニット RSU -400 


ミ 主意事頃 

-仕様は予告なしに変更することげあります。予めご3承くた"さい。 


「€ M 〇」は株式会社エル亡社の商標です。 


m 
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保証と修理 サービスについて 


• 保証書じついて 

保証書は販売店な5あ渡しします。 

むす r 販売店名•購入日」などの記入をお 
確なめくださし、。 

保証内客をよくお読みの上、大切じ保を 
してください。 


保証期間：お買上げ曰む5 ] 年 


. 保証期間中に修理を依頼されるときは、 
お買上げの販売店じご連總ください。 
保証書の記載内客じより、販売店好’修理 
し、たします。 

• 補修用性能部品じついて 
当社ではこの製品の補修用性能部品（製 
品①機自目を錐持するためじ必要な部品)を、 
製造巧ち切り禮8年間保有しています。 
この部品保有期間を修理可能の期間とさ 
せていただきます。 


-ご連絡していただきたい内客 
ご住所•ご氏名•電話番号 
製品谷•型名 

ご購入日（保証書をご覧<ださい） 

故障内客 

できるだけ詳しい異常①が沉 

•保証期間経過镶、修理を巧頼されるときは、 
お買上げの販売店じご相談 < ださい。 
修理じより製品の機能好’維持できる場含 
じは、ご要望じより、有料で修理いたしま 
す。 

• 保証期間中の修理など アフターサービス 
じついてご不明な点は、お買上げの販売 
店にお問い含わせください。 


愛眉点検 

ベ/巧田の挺圧さ写の占*^をけ YY I 熱、湿奇、巧〕 IJ などの影響わ、使用の度をじより製□ちな劣化し 

. 誰したり、樹こ腺靴を損な コて事 細 こ〕 なげることちあります。 

Q 




このよラな 
症がは 
ありまだんな 

•電源を入れてち映像巧化ない。 

参コードを動ヴすと通電しないこと巧ある。 
•映像け時々、消えること巧ある。 

參変 なじおい巧したり、煙巧化たりする。 

今 

ご使用を 
中 止 

故障か事故防止のため、 

コン t ントな 5 

AC アダプタをはすして 
必ザ販売店じご相談下ちい。 


株式会社エルモ社 

反100 

ち紙亞合率100%再を紙を®巧していまず， 

製品のお問い含わだは、最寄りの弊社支店または営業所へ 

本 社于 467-8 日67 ちち屋巿瑞穂区明前町6番14号巧 (0 日 2)811- 日131 


東京ち店 
名ち屋支店 
大阪支店 
九！)||1|支店 
仙台営業所 
広島営業所 


〒 108-0073 
〒4目 7-8 日6了 
〒日 40-0039 
于81 2-0039 
〒980-0021 
〒了 30-0041 


ま京都港区兰田 3 T 目12番1目号山光ビル4階 
ちち屋巿瑞穂区明前町6番14号 
大阪巿中央区東高麗橋2番4号 
福岡巿博多区冷泉町2番8号朝日プラザ祇園2階 
仙台市青葉神央 4 T 目1强1信1外トフビル2階 
広島巿中区小町日塞8号ドルチェ2階 


巧 (03)3453-6471 
巧 (0 日 2)824-1 日71 
巧 (06)6942-3221 
巧 (092)281-41 31 
巧 (022)26 目-32日日 
巧 (082)248-480 日 


URL:http://www.elmo.co.jp 
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